El Edificio Polivalente de Caboalles de Arriba (EPCA) se proyecta como una solucion
multifuncional y sostenible, disefiada para albergar diversas actividades como exposiciones,
O = oficinas y reuniones vecinales. El disefio aprovecha una cimentacion poligonal existente, suavizando
Oan b | sus formas para crear un edificio curvo, respetuoso con las normativas estéticas tradicionales pero
Y : : re?nttlarpretado con una arquitectura moderna y ef!ciente. Construido con materiales sostenibles, el EPCA
W_u_'_%ﬁﬁ B prioriza la eficiencia energética, incluyendo sistemas de calefaccion por biomasa y ventilacion
inteligente, con el objetivo de alcanzar la mayores certificaciones.
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El programa desarrolla un nuevo edificio
que permite dar cabida en su interior a
distintas actividades como exposiciones,
oficinas... Por ello, la compartimentacion
en su interior es minima y se restringe a
usos muy concretos que precisan de
delimitacion como los aseos y un cuarto de
instalaciones, asi como una zona destinada
a las juntas vecinales.

El edificio esta construido sobre una
cimentacion existente de forma poligonal,
heredada de una anterior obra inacabada.
Asume su forma en gran medida, aunque
suavizando las aristas para conformar asi
un edificio curvo.

Todo el programa de necesidades sera
desarrollado en planta paja. Se accedera al
edificio por dos entradas enfrentadas,
ambas con vestibulo cortavientos, que dan
paso a un vestibulo principal con una zona
de informacion.
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El edificio se configura como un pabellon de
planta curva, rematado con una cubierta a
dos aguas. Los dos porticos testeros se
abren completamente al exterior mediante
la carpinteria, protegiéndose al mismo
tiempo con un sistema de lamas que
regulara correctamente la entrada de sol al
interior del espacio. En los laterales se
abren huecos puntualmente.

El edificio se materializa como un volumen
unitario (en fachada y cubierta) revestido de
madera tecnoldgica WPC. El cerramiento
es de tipo ventilado y se anclaa una
subestructura de madera, de montantes y
correas.

|la expresion formal del edificio no puede ser
disonante con las geometrias tradicionales
de la zona, tan marcadas y herederas de la
tradicion edificatoria resultado de una
climatologia tan condicionante. La nieve, el
viento y los agentes climatologicos
adversos en la época de inviemo,
escudriian  afiladas  cubiertas  con
pendientes pronunciadas que evacuan lo
antes posible las acumulaciones en
cubierta. Esto también condiciona Ila
concepeion volumétrica de nuestro EPCA,
que, en primer lugar pretende respetar esta
herencia, y en segundo lugar pretende dar
la mejor solucion constructiva posible. iy
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