
C
A

SA
 T

A
PI

A
L

Plaça de les Dones del 36 local 14 | 08012 Barcelona | T +34 932186622 | www.zestarchitecture.com

ZESTarchitecture

Casa Tapial es un proyec-
to circular con una huella 
CO2 negativo y bajos resid-
uos de construcción. Con las 
tierras excavadas para la ci-
mentación y la piscina crea-
mos un gran muro de tapial 
que aporta masa térmica. Lo 
combinamos con una estruc-
tura y envolvente de madera 
prefabricada. La casa cumple 
con estándar Passivhaus y 
es autosuficiente en energía. 
El diseño permite un calen-

tamiento pasivo en invierno 
y sombreamiento en verano 
mediante un alero grande 
(que también protege el muro 
de tapial de lluvias) y porti-
cones movibles, además de 
ventilación cruzada. Aparte 
de la estructura prefabricada 
todo se ejecutó por un equi-
po local. El sistema de clima-
tización es por suelo radiante 
de calor y frío, con bomba de 
calor aerotérmia y ventilación 
con recuperación de calor. 
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Huella CO2 de materiales negativa

Huella CO2 de energía negativa

Consumo de energía primaria no renovable 0

Emisiones CO2 0

Construcción en madera prefabricada

Construcción con materiales reciclados en la obra
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15 1 -   Entrada
2 -  Sala de Máquinas
3 -  Sala de Estar
4 -  Comedor
5 -  Cocina
6 -  Porche
7 -  Distribuidor
8 -  Habitación 1
9 -  Habitación 2
10 - Habitación 3
11 -  Habitación 4
12 - Baño 1
13 - Baño 2
14 - Baño 3
15 - Despacho
16 - Piscina

PLANTA BAJA

CALIFACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA

Jardín de bajo riego 
integrado con los 
campos de olivos Recogida de aguas pluvi-

ales para riego de jardín

Fosa séptica depu-
radora con filtro bi-
ológico anaeróbico 
para saneamiento

Electricidad por 
captadores foto-
voltaicos y un 
conjunto de bat-
erías

Grandes por-
ticones sirven 
para dar sombra 
a las grandes 
aberturas que 
aprovechan las 
vistas

Estructura de 
madera para 
minimización de 
la huella CO2 y 
ahorrar tiempo en 
la construcción

grandes aleros 
sirven para dar 
sombra en ver-
ano a las aber-
turas, y protegen 
el muro de tierra 
compactada

Ventilación con recu-
peración de calor

Producción de 
ACS y de clima-
tización mediante 
un sistema de 
aerotermia

Fachadas con mucho 
aislamiento térmico:

- Fachadas de SATE con 60 
mm de fibra de madera 
- Fachadas ventiladas con 50 
mm de fibra de vidrio
- Muros exteriores de en-
tramado con 140 mm de lana 
de roca en su interior
- Muros de tapial con 50 mm 
de corcho en su interior

Muros de paneles pre-
fabricados hecho en 
fábrica para reducir 
residuos, ahorrar tiem-
po y tener mayor con-
trol de la ejecución. Los 
residuos generados en 
fábrica se reciclan para-
fabricar aislamientos y 
tableros de partículas.

Muro de tierra com-
pactada (tapial) da 
masa térmica y ayuda 
a mitigar las grandes 
diferencias de tem-
peratura del clima ex-
tremo en esta zona de 
España. Esta sistema 
está inspirada en los 
muros tradicionales de 
tapial que se encuen-
tran en la zona

Reciclaje de ma-
teriales - tierras 
recicladas de la 
excavación usadas 
para la construc-
ción del muro 
tapial

Cubiertas con 
mucho aislami-
ento térmico de 
120 mm de XPS

El muro ancla la casa al 
paisaje y crea una arqui-
tectura táctil única que es 
un testimonio del arduo 
trabajo de los artesanos 
locales que lo construy-
eron, capa a capa.

En una zona con un clima muy ex-
tremo, todas las aberturas están som-
breadas en verano, pero dejan entrar 
el sol en invierno. El edificio está orien-
tado para aprovechar las refrescantes 
brisas del este en verano y bloquear el 
gélido viento del noroeste en invierno.

Para minimizar el impacto visual en 
el entorno, decidimos crear un volu-
men muy horizontal principalmente 
en planta baja, y que separara los usos 
día/noche en dos alas distintas para 
mejorar el diseño energético.

Sistema de climatización por 
suelo radiante de calor y frio 
mediante aerotermia
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